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Unter Verwendung derselben Technologie 
wie die äußerst erfolgreiche ArmaSafe Plus 
6T-Batterie, jedoch in anderen Formaten,  
die für kleinere Plattformen geeignet sind.

Technische Daten auf einen 
Blick

Kapazität: 68 Ah

Kaltstartstrom  
(CCA, EN):

850 A

Temperaturbereich: –40 °C bis +80 °C

Lagerfähigkeit: 30 Monate bei 25 °C

Innenwiderstand: 2.5 mΩ

Gewicht: 22.5 kg

Hawker® MILPC AGM-Batterien sind für eine 
breite Palette militärischer Fahrzeuge und 
Zusatzgeräte ausgelegt.

Die einzigartige TPPL-Technologie (Thin Plate 
Pure Lead) der Hawker-Batterien bietet: 
Wartungsfreien Betrieb, Längere 
Lebensdauer, Tiefentladefähigkeit, Hohe 
Vibrationsbeständigkeit, Erhöhte Startleistung 
und Hervorragende Zuverlässigkeit.

Ausgelegt für eine breite Palette von 
Anwendungen:

n	  Taktische Geländefahrzeuge mit hoher 		
	 Mobilität

n	  All-Terrain-Fahrzeuge (ATV)
n	  Militärische Lastkraftwagen
n	  Allgemeine Logistikfahrzeuge
n	  Gepanzerte Zivilfahrzeuge
n	  Ferngesteuerte Waffenstationen
n	  Notstromversorgung für kritische Systeme 		
	  (ECM / Kommunikation)
n	  Generatoraggregat

MILPC G34 

Materialnummer: 0785-2027  
NSN: 6140-01-663-7195



Merkmale und Vorteile

n	� Einbauausrichtung: Kann in jeder Position 
montiert werden, außer auf dem Kopf 
stehend

n	� Rekombinationseffizienz: 99 %

n	� Integrierte Flammensperren – Schutz vor 
Flammenübertragung

n	� UN-Transportklassifizierung: UN2800 – 
Klasse 8, von Gefahrgutbestimmungen 
ausgenommen

n	� Recyclingfähigkeit: 97 %

n	� Flammbeständig

n	� Wartungsfrei

n	� Stoß- und vibrationsbeständig

n	� Lange Lagerfähigkeit

n	� Beständig gegen Tiefentladungen und fähig 
zur Regeneration nach Fehlentladungen

n	� Überlegene Kaltstartleistung

n	� Hervorragende Zyklenfestigkeit

n	� Exzellente Ladeakzeptanz

Produktdaten

Technologie: Thin Plate Pure Lead (TPPL)
Absorbed Glass Mat (AGM) 
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)

Nennspannung: 12 V

Ladespannung: 14.4 V bei 20°C

Nennkapazität (C20): 68 Ah

Kaltstartstrom (CCA, EN): 850 A

Innenwiderstand: 2.5 mΩ

Temperaturbereich: -40°C bis 80°C

Zyklenlebensdauer bei  
20 % Entladetiefe (DoD):

3500 Zyklen

Zyklenlebensdauer bei  
50 % Entladetiefe (DoD):

900 Zyklen

Zyklenlebensdauer bei  
80 % Entladetiefe (DoD):

400 Zyklen

Gewicht: 22.5 kg

Lagerfähigkeit bei 25 °C: 30 Monate

Batteriepole: gemäß EN50342-2 / DIN72311-4

Abmessungen

Diese Batterien und die dazugehörigen technischen Daten sind in der Commerce Control List 
eingestuft und unterliegen Lizenzanforderungen für jeglichen Export.
Zusätzliche Exportbeschränkungen und -vorschriften können abhängig vom Verwendungszweck 
gelten. Es liegt in der Verantwortung des Käufers oder Empfängers, alle Anforderungen 
der Exportgesetze zu erfüllen – einschließlich der Sicherstellung, dass alle erforderlichen 
Exportgenehmigungen vor dem Export oder Re-Export vorliegen.
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