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Utilizando la misma tecnología que la 
exitosa batería ArmaSafe Plus 6T, en otros 
formatos adecuados para plataformas  
más pequeñas.

Datos destacados

Capacidad: 68 Ah

CCA (EN): 850 A

Temperatura: de -40 °C a +80 °C

Almacenamiento: 30 meses a 25 °C

Resistencia interna: 2,5 mΩ

Peso: 22,5 kg

Las baterías Hawker® MIL PC de fibra de vidrio 
absorbente (AGM) están dimensionadas para 
una amplia gama de vehículos militares y 
equipos auxiliares. La exclusiva tecnología 
de Placas Delgadas de Plomo Puro (TPPL, de 
sus siglas en inglés) de las baterías Hawker 
ofrece un funcionamiento que no requiere 
de mantenimiento, una mayor vida útil, 
capacidad de ciclo profundo, resistencia a 
vibraciones, mayor potencia de arranque y 
una alta fiabilidad.

Dimensionadas para una amplia variedad  
de usos:

n  Vehículos tácticos de alta movilidad

n  Vehículos todoterreno

n  Camiones militares

n  Vehículos logísticos generales

n  Vehículos civiles blindados

n  Estaciones de armas remotas

n  Alimentación de emergencia para sistemas 		
	 críticos (ECM / Comunicaciones)

n  Grupo electrógeno
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Características y beneficios

n	� Orientación de instalación: puede montarse 
en cualquier posición, excepto invertida

n	 Eficiencia de recombinación del 99%

n	 Arrestadores de llama integrados: 			 
	 protección contra la transmisión de llamas

n	 Clasificación de transporte ONU UN2800–		
	 Clase 8, exenta

n	 97% de reciclabilidad

n	 Retardante de llama

n	 Libre de mantenimiento

n	 Resistente a impactos

n	 Larga vida útil en almacenamiento

n	 Capacidad para soportar y recuperarse de 		
	 descargas abusivas

n	 Rendimiento superior de arranque en frío

n	 Excelente capacidad cíclica

n	 Excelente aceptación de carga

Datos del producto

Tecnología: Tecnología: Placas Delgadas de Plomo  
Puro (TPPL) 
Fibra de Vidrio Absorbente (AGM) 
Plomo-Ácido Regulada por Válvula (VRLA)

Voltaje nominal: 12 V

Voltaje de carga: 14,4 V a 20°C

Capacidad nominal (C20): 68 Ah

CCA: 850A (EN)

Resistencia interna: 2.5 mΩ

Rango de temperatura de 
rendimiento:

-40°C to 80°C

Vida útil en ciclos @ 20% 
DoD:

3500 ciclos

Vida útil en ciclos @ 50% 
DoD:

900 ciclos

Vida útil en ciclos @ 80% 
DoD:

400 ciclos

Peso: 22.5 kg

Almacenamiento a 25 °C: 30 meses

Bornes de la batería: EN50342-2 / DIN72311-4

Dimensiones

Estas baterías y los datos técnicos controlados están clasificados en la Lista de Control de 
Comercio y están sujetos a requisitos de licencia para cualquier exportación. Pueden aplicarse 
restricciones y regulaciones adicionales de exportación según su uso final.

Es responsabilidad de la parte compradora o receptora cumplir con todos los requisitos de las 
leyes de exportación, incluido garantizar que todas las autorizaciones de exportación necesarias 
estén en vigor antes de la exportación o reexportación
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