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Wykorzystują tę samą technologię, co ceniony 
akumulator ArmaSafe® Plus 6T, dostępny również 
w innych formatach, odpowiednich dla mniejszych 
platform.

Najważniejsze dane techniczne:

Pojemność: 68 Ah

Prąd rozruchowy (CCA, EN): 850 A

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +80°C

Okres przechowywania:  30 miesięcy w 
temperaturze 25°C

Rezystancja wewnętrzna: 2.5 mΩ

Masa: 22.5 kg

Akumulatory Hawker® MIL PC AGM są 
dostępne w rozmiarach dopasowanych do 
szerokiej gamy pojazdów wojskowych i 
urządzeń pomocniczych.

Zastosowana w nich unikalna technologia 
Thin Plate Pure Lead (TPPL) zapewnia 
bezobsługową eksploatację, dłuższą 
żywotność, zdolność do pracy cyklicznej, 
odporność na wibracje, większą moc 
rozruchową oraz wysoką niezawodność

Dostosowane do szerokiego zakresu 
zastosowań:

n  Wysokomobilne pojazdy taktyczne

n  Pojazdy terenowe (ATV)

n  Ciężarówki wojskowe

n  Pojazdy logistyczne ogólnego przeznaczenia

n  Opancerzone pojazdy cywilne

n  Zdalnie sterowane stanowiska uzbrojenia

n  Awaryjne źródła zasilania dla systemów 		
	 krytycznych (ECM / łączność)

n  Agregaty prądotwórcze

MIL PC G34 
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Cechy i zalety:

n	 Dowolna orientacja montażu: może być 		
	 instalowany w każdej pozycji z wyjątkiem 		
	 odwróconej

n	 Wydajność rekombinacji: 99%

n	 Zintegrowane zabezpieczenia 		      	
	 przeciwwybuchowe: ochrona przed 			 
	 przenikaniem płomienia

n	 Klasyfikacja transportowa: UN2800 – Klasa 8 	
	 (zwolniony z ograniczeń transportowych)

n	 Recykling: 97% materiałów podlega odzyskowi

n	 Niepalność

n	 Bezobsługowy: brak konieczności uzupełniania 	
	 elektrolitu

n	 Odporność na wstrząsy: wysoka wytrzymałość 	
	 mechaniczna

n	 Długi okres przechowywania

n	 Zdolność do przetrwania i regeneracji po 		
	 głębokim rozładowaniu

n	 Wysoka wydajność rozruchowa w niskich 		
	 temperaturach

n	 Doskonała trwałość cykliczna

n	 Doskonała zdolność przyjmowania ładunku

Dane techniczne produktu

Technologia: Thin Plate Pure Lead (TPPL)
Absorbed Glass Mat (AGM) 
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)

Napięcie znamionowe: 12 V

Napięcie ładowania: 14,4 V (w 20°C)

Pojemność znamionowa (C20): 68 Ah

Prąd rozruchowy (CCA, EN): 850 A

Rezystancja wewnętrzna: 2,5 mΩ

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +80°C

Ilość cykli przy 20% rozładowania: 3500 cykli

Ilość cykli przy 50% rozładowania: 900 cykli

Ilość cykli przy 80% rozładowania: 400 cykli

Masa: 22,5 kg

Okres przechowywania w 25°C: 30 miesięcy

Terminale: zgodne z EN50342-2 / DIN72311-4

Wymiary

Te akumulatory oraz powiązane z nimi dane techniczne wymagają uzyskania odpowiednich licencji eksportowych. 
Dodatkowe ograniczenia i przepisy eksportowe mogą mieć zastosowanie w zależności od ich końcowego zastosowania.

Odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich wymogów przepisów eksportowych spoczywa na podmiocie dokonującym 
zakupu lub odbioru produktu, w tym za zapewnienie, że wszystkie wymagane zezwolenia eksportowe zostały uzyskane 
przed dokonaniem eksportu lub reeksportu.

EM
EA

/A
PA

C-
PL

-D
S-

HA
W

-M
IL

PC
-G

34
-1

2.
25

 256mm  

 276mm  

 210mm  

 159mm  

 172mm  

  

13
4m

m
33

m
m

20
2m

m

m
m

 256mm  

 276mm  

 210mm  

 159mm  

 172mm  

  

13
4m

m
33

m
m

20
2m

m

m
m

© 2025 EnerSys. All rights reserved. Trademarks and logos are the property of EnerSys and its affiliates unless otherwise noted. Subject to revisions without prior notice. E.&O.E. 
This document is a translation of the original version published in English language. In the event of any inconsistency or discrepancy between the English version and a translated version, the English version shall be considered the prevailing authoritative reference.

Odwiedź nas na: eu.hawkerbattery.com

World Headquarters 
2366 Bernville Road 
Reading, PA 19605 USA  
+1-610-208-1991 / +1-800-538-3627

EnerSys EMEA 
EH Europe GmbH 
Baarerstrasse 18
6300 Zug Switzerland

EnerSys Asia 
No. 85, Tuas Avenue 1
Singapore 639518
+65 6558 7333  

MIL PC G34 

Numer materiałowy: 0785-2027  
NSN: 6140-01-663-7195


